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1. Analisi strutturale globale

1.1. Modello FEM 1 - Corpo di collegamento
Come descritto nella relazione generale è stato eseguito un modello di calcolo per E.F. con l’esclusivo scopo di le sollecitazioni
sugli elementi facendo ricorso ad un programma di calcolo agli elementi finiti denominato MIDAS GEN .

I pilastri, sono stati modellati come elementi beam, incastrati alla base

I carichi verticali di ogni piano sono applicati al modello attraverso una ripartizione in base alle rispettive aree di influenza
sulle travi (elementi “beam” classici).

Tutti i carichi sono poi tradotti in masse ai vari piani.

(a) Beam (b) Truss

Fig. 1: Formulazione E.F.
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Ing. Andrea VAGO 1 Analisi strutturale globale

1.1.1. Condizioni elementari di carico..................................................................................................................................................
Le condizioni di carico elementari individuate per la struttura in oggetto sono le seguenti:
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Ing. Andrea VAGO 1 Analisi strutturale globale

Tab. 1: Condizioni elementari

Condizione Descrizione Cod. Cat. Descr. cat. Mutua Escl. Segno inf/sup

PP Peso Proprio G1 Peso proprio strutturale [] False False
PERM Permanente G21 Permanente non strutturale sempre presente [] False False
NEVE Variabile 1 Qnev1 Var. Neve (a quota <= 1000 m.s.l.m.) [] False False
WX Vento x Qwin Var. Vento [’WY’] True False
WY Vento y Qwin Var. Vento [’WX’] True False
EX Sisma x Ex Sisma direzione X [] True False
EY Sisma y Ey Sisma direzione Y [] True False

1.1.2. Combinazioni di carico..................................................................................................................................................
Le combinazioni di carico adottate per il calcolo agli SL (Stati Limite) della struttura in oggetto sono le seguenti:

Tab. 2: Combinazioni STR-SLU

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLU1 1.30 1.30 1.50 0.90 0.00
SLU2 1.30 1.30 1.50 0.00 0.90
SLU3 1.30 1.30 1.50 0.00 -0.90
SLU4 1.30 1.30 1.50 -0.90 0.00
SLU5 1.30 1.30 0.75 1.50 0.00
SLU6 1.30 1.30 0.75 0.00 0.90
SLU7 1.30 1.30 0.75 0.00 -0.90
SLU8 1.30 1.30 0.75 -1.50 0.00
SLU9 1.30 1.30 0.75 0.90 0.00
SLU10 1.30 1.30 0.75 0.00 1.50
SLU11 1.30 1.30 0.75 0.00 -1.50
SLU12 1.30 1.30 0.75 -0.90 0.00

Tab. 3: Combinazioni STR-SLER

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLER1 1.00 1.00 1.00 -0.60 -0.00
SLER2 1.00 1.00 1.00 -0.00 -0.60
SLER3 1.00 1.00 1.00 -0.00 0.60
SLER4 1.00 1.00 1.00 0.60 -0.00
SLER5 1.00 1.00 0.50 1.00 -0.00
SLER6 1.00 1.00 0.50 0.00 -0.60
SLER7 1.00 1.00 0.50 0.00 0.60
SLER8 1.00 1.00 0.50 -1.00 -0.00
SLER9 1.00 1.00 0.50 -0.60 0.00
SLER10 1.00 1.00 0.50 -0.00 1.00
SLER11 1.00 1.00 0.50 -0.00 -1.00
SLER12 1.00 1.00 0.50 0.60 0.00

Tab. 4: Combinazioni STR-SLEQP

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLEQP1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Tab. 5: Combinazioni STR-SLEF

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLEF1 1.00 1.00 0.20 0.00 0.00
SLEF2 1.00 1.00 0.00 -0.20 0.00
SLEF3 1.00 1.00 0.00 -0.00 0.00
SLEF4 1.00 1.00 0.00 0.20 0.00
SLEF5 1.00 1.00 0.00 0.00 -0.20
SLEF6 1.00 1.00 0.00 0.00 0.20

Tab. 6: Combinazioni SISMA-SLV

Comb. PP PERM NEVE WX WY EX EY

SLV1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30
SLV2 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30
SLV3 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30
SLV4 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30
SLV5 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.00
SLV6 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 -1.00
SLV7 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 1.00
SLV8 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 -1.00

1.1.3. Verifiche..................................................................................................................................................
Si riportano verifiche ddegli elementi evidenziati:
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Ing. Andrea VAGO 1 Analisi strutturale globale

Fig. 2: Legenda
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Fig. 3: Colonna
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Fig. 4: Trave HEB160
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Fig. 5: Trave IPE160
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Fig. 6: Controvento

� VERIFICATO !

1.2. Modello FEM 2 - Guardiola
Come descritto nella relazione generale è stato eseguito un modello di calcolo per E.F. con l’esclusivo scopo di le sollecitazioni
sugli elementi facendo ricorso ad un programma di calcolo agli elementi finiti denominato MIDAS GEN .

I pilastri, sono stati modellati come elementi beam, incastrati alla base

I carichi verticali di ogni piano sono applicati al modello attraverso una ripartizione in base alle rispettive aree di influenza
sulle travi (elementi “beam” classici).

Tutti i carichi sono poi tradotti in masse ai vari piani.
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(a) Beam (b) Truss

Fig. 7: Formulazione E.F.
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Ing. Andrea VAGO 1 Analisi strutturale globale

1.2.1. Condizioni elementari di carico..................................................................................................................................................
Le condizioni di carico elementari individuate per la struttura in oggetto sono le seguenti:

Tab. 7: Condizioni elementari

Condizione Descrizione Cod. Cat. Descr. cat. Mutua Escl. Segno inf/sup

PP Peso Proprio G1 Peso proprio strutturale [] False False
PERM Permanente G21 Permanente non strutturale sempre presente [] False False
NEVE Variabile 1 Qnev1 Var. Neve (a quota <= 1000 m.s.l.m.) [] False False
WX Vento x Qwin Var. Vento [’WY’] True False
WY Vento y Qwin Var. Vento [’WX’] True False
EX Sisma x Ex Sisma direzione X [] True False
EY Sisma y Ey Sisma direzione Y [] True False

1.2.2. Combinazioni di carico..................................................................................................................................................
Le combinazioni di carico adottate per il calcolo agli SL (Stati Limite) della struttura in oggetto sono le seguenti:

Tab. 8: Combinazioni STR-SLU

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLU1 1.30 1.30 1.50 0.90 0.00
SLU2 1.30 1.30 1.50 0.00 0.90
SLU3 1.30 1.30 1.50 0.00 -0.90
SLU4 1.30 1.30 1.50 -0.90 0.00
SLU5 1.30 1.30 0.75 1.50 0.00
SLU6 1.30 1.30 0.75 0.00 0.90
SLU7 1.30 1.30 0.75 0.00 -0.90
SLU8 1.30 1.30 0.75 -1.50 0.00
SLU9 1.30 1.30 0.75 0.90 0.00
SLU10 1.30 1.30 0.75 0.00 1.50
SLU11 1.30 1.30 0.75 0.00 -1.50
SLU12 1.30 1.30 0.75 -0.90 0.00

Tab. 9: Combinazioni STR-SLER

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLER1 1.00 1.00 1.00 -0.60 -0.00
SLER2 1.00 1.00 1.00 -0.00 -0.60
SLER3 1.00 1.00 1.00 -0.00 0.60
SLER4 1.00 1.00 1.00 0.60 -0.00
SLER5 1.00 1.00 0.50 1.00 -0.00
SLER6 1.00 1.00 0.50 0.00 -0.60
SLER7 1.00 1.00 0.50 0.00 0.60
SLER8 1.00 1.00 0.50 -1.00 -0.00
SLER9 1.00 1.00 0.50 -0.60 0.00
SLER10 1.00 1.00 0.50 -0.00 1.00
SLER11 1.00 1.00 0.50 -0.00 -1.00
SLER12 1.00 1.00 0.50 0.60 0.00

Tab. 10: Combinazioni STR-SLEQP

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLEQP1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Tab. 11: Combinazioni STR-SLEF

Comb. PP PERM NEVE WX WY

SLEF1 1.00 1.00 0.20 0.00 0.00
SLEF2 1.00 1.00 0.00 -0.20 0.00
SLEF3 1.00 1.00 0.00 -0.00 0.00
SLEF4 1.00 1.00 0.00 0.20 0.00
SLEF5 1.00 1.00 0.00 0.00 -0.20
SLEF6 1.00 1.00 0.00 0.00 0.20

Tab. 12: Combinazioni SISMA-SLV

Comb. PP PERM NEVE WX WY EX EY

SLV1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30
SLV2 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30
SLV3 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30
SLV4 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30
SLV5 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.00
SLV6 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 -1.00
SLV7 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 1.00
SLV8 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 -1.00
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1.2.3. Verifiche..................................................................................................................................................
Si riportano verifiche ddegli elementi evidenziati:

Fig. 8: Legenda
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Fig. 9: Colonna
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Fig. 10: Trave HEB160 principale
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Fig. 11: Trave HEB160 di bordo
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Fig. 12: Trave IPE160
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Fig. 13: Controvento

� VERIFICATO !
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Ing. Andrea VAGO A Conclusioni

A. Conclusioni
La presente relazione (fascicolo 2) è allegata al fascicolo 1 in cui sono esplicitati i metodi di calcolo ed i carichi utilizzati per
le verifiche.

Tutti gli elementi strutturali, di cui si sono riportati a campione alcuni esempi, risultano verificati in base alle normative ed
ai metodi di calcolo presi a riferimento e riportati nel fascicolo 1 della relazione di calcolo.
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